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Wir unterstützen 
Sie bei der Planung 
und Durchführung 

Ihres Einsatzes
0848 48 48 49



Vermietung
Service
Schulung
Maltech vermietet hochmoderne Hebebühnentechnik und unterstützt Sie 
von der Planung bis zur Durchführung Ihres Einsatzes. Mit schweizweit 
29 Mietstationen, 8 Service-Standorten und 8 Schulungszentren. Unsere 
kompetente Wartung und professionellen Schulungen geben Ihnen 
maximale Sicherheit für effizientes Arbeiten.

Verantwortung
Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und unsere Produkte.
Denn hoch über dem Boden ist maximale Sicherheit alles, was zählt.

Respekt
Wir zeigen Respekt unseren Kunden, Arbeitskollegen und der Umwelt
gegenüber. Denn Teamwork funktioniert nur auf Augenhöhe, um nachhaltig 
erfolgreich zu sein.

 Begeisterung
Wir arbeiten mit Begeisterung, Freude und Leidenschaft. Denn nur wer
motiviert ist, kann Höchstleistungen vollbringen.

 Dynamik
Wir sind dynamisch, engagiert und immer neugierig auf neue Entwicklungen. 
Denn nur mit dem richtigen Antrieb entstehen Innovationen, die unsere
Welt verändern.



LKW-Bühnen 
• Grosse, stabile Arbeitskörbe mit bis zu 600 kg Tragkraft und 4.5 m Breite 
• Bedienung und Arbeitsunterstützung durch unser Fachpersonal 
• Arbeitshöhen bis 70 m, Reichweiten bis 39 m

Selbstfahrer 3.5 t
• Mit gültigem Kat. B-Führerausweis zum Selberfahren 
• Abholbereit an 29 Mietstationen in der ganzen Schweiz 
• Arbeitshöhen bis 29 m, Reichweiten bis 14 m

Gelenk- und Teleskopbühnen
• Selbstfahrende Hebebühnen ohne Stützen, die vom Arbeitskorb aus 
 gefahren und manövriert werden können 
• Arbeitshöhen bis 43 m, Reichweiten bis 24 m

Geländebühnen
• Geländegängige Hebebühne, auch für enge Durchfahrten geeignet 
• Ideal für Innen- und Aussenarbeiten mit besonderen Anforderungen 
• Arbeitshöhen bis 36 m, Reichweiten bis 16 m

Anhängerbühnen
• Leichte Hebebühnen mit Antriebsmotor zum Manövrieren 
• Mit Ihrem Zugfahrzeug abholen und transportieren
• Arbeitshöhen bis 17 m, Reichweiten bis 9 m

Scheren- und Mastbühnen
• Äusserst kompakte Hebebühnen
• Mit Batterie- oder Dieselmotor betrieben
• Arbeitshöhen bis 22.40 m
• Grosse Arbeitsplattformen

Weitere Informationen
• Service, Schulung, Verkauf
• Standorte

Als Schweizer Marktführer für modernste Hebebühnentechnik bringen wir 
jedes Unternehmen ganz nach oben. Und überall dorthin, wo man es nicht 
für möglich hält. Mit der schweizweit vielfältigsten Hebebühnenflotte, 
29 Mietstationen und flexiblen Mietzeiten profitieren Sie von kurzen Wegen, 
einer hohen Verfügbarkeit und einem kompletten Dienstleistungsangebot. 
Denn auch bei Ihrer individuellen Einsatzplanung und -durchführung bieten 
wir Ihnen umfassende Unterstützung – auf Wunsch mit professionellem 
Bedienungspersonal vor Ort.

Mehr als einfach nur mieten:
•  Kompetente Beratung bei der Wahl der geeigneten Hebebühne
•  Dichtes Netz an Mietstandorten
•  Termingerechte Lieferung schweizweit
•  Variable Kosten und individuelle Lösungen
•  Einholen von Bewilligungen und Organisation von
 Zusatzdienstleistungen (Stapler, Lastkrane, Helikopter)

Vermietung Inhalt

Know-how 
Flexibilität 
 Verlässlichkeit

0848 48 48 49

vermietung@maltech.ch

Perlen

Wir unterstützen 
Sie bei der Planung 
und Durchführung 

Ihres Einsatzes.
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Die wichtigsten Fakten:
• Grosse und stabile Arbeitskörbe 
 mit bis zu 600 kg Tragkraft
• Arbeitshöhen bis 70 m,
 Reichweiten bis 39 m
• Bedienung und Arbeitsunter-
 stützung durch unser Fach-
 personal direkt im Arbeitskorb
• Standard-Absperrmaterial zur 
 Signalisation

LKW-Bühnen

Stabil
Vielseitig
Stark
Ausstattung / Zusatzmaterial:
• Stromanschluss im Arbeitskorb
• Materialstützen / Montagehilfen
• Zusatzmaterial wie Erdungs-
 kabel, Scheinwerfer, Blitz-
 leuchten etc.
• Drehbegrenzungen (einzelne 
 Modelle)
• Cage Winch, Lastenträger
 (einzelne Modelle)
• Antrieb der Arbeitsbühne mit 
 Elektromotor und /oder
 Batterieantrieb (je nach Modell)

S 56 XR
Arbeitshöhe ca. 56.00 m
max. Plattformhöhe 54.00 m
seitliche Reichweite ca. 39.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 /120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 12.00 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.75 m
Abstützbreite 3.40 – 9.40 m
Gesamtgewicht 26’000 kg
Generator 230 Volt

S 70 XDT
Arbeitshöhe ca. 70.00 m
max. Plattformhöhe 68.00 m
seitliche Reichweite ca. 35.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 /120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 12.00 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe  3.95 m
Abstützbreite 3.80 – 8.40 m
Gesamtgewicht 36’700 kg
Generator 230 Volt
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WT 530
Arbeitshöhe ca. 53.00 m
max. Plattformhöhe 51.00 m
seitliche Reichweite ca. 38.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 /100 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 1.00 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 12.00 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.90 m
Abstützbreite 3.60 – 8.70 m
Gesamtgewicht 26’000 kg
Generator 230 Volt

S 50 XDTJ
Arbeitshöhe ca. 49.50 m
max. Plattformhöhe 47.50 m
seitliche Reichweite ca. 36.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 /120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 12.00 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe  3.75 m
Abstützbreite 3.20 – 8.40 m
Gesamtgewicht 26’000 kg
Generator 230 Volt
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S 47 XR
Arbeitshöhe ca. 47.00 m
max. Plattformhöhe 45.00 m
seitliche Reichweite ca. 28.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 / 120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 9.15 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.85 m
Abstützbreite 3.55 – 7.35 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Generator 230 Volt

S 46 XDT
Arbeitshöhe ca. 46.00 m
max. Plattformhöhe 44.00 m
seitliche Reichweite ca. 24.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 / 120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 10.50 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.70 m
Abstützbreite 3.20 – 6.60 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Generator 230 Volt
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S 32 XDT
Arbeitshöhe ca. 32.00 m
max. Plattformhöhe 30.00 m
seitliche Reichweite ca. 25.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 / 120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 9.10 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.70 m
Abstützbreite 3.20 – 6.60 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Generator 230 Volt
Elektromotor (auf Wunsch) 380 Volt

284 TBE
Arbeitshöhe ca. 28.00 m
max. Plattformhöhe 26.00 m
seitliche Reichweite ca. 21.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 360 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.20 (3.50) × 0.90 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 8.50 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.60 m
Abstützbreite 2.60 – 5.25 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Antrieb (Bühne) Hybrid
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S 38 XDT
Arbeitshöhe ca. 38.00 m
max. Plattformhöhe 36.00 m
seitliche Reichweite ca. 26.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 600 / 120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.80) × 0.95 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 10.00 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe  3.70 m
Abstützbreite 3.20 – 6.60 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Generator 230 Volt

S 35 EM
Arbeitshöhe ca. 35.00 m
max. Plattformhöhe 33.00 m
seitliche Reichweite ca. 28.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 350 / 120 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 2.50 (3.40) × 0.90 m
Drehbereich 280°
Fahrzeuglänge 9.70 m
Fahrzeugbreite 2.50 m
Fahrzeughöhe 3.65 m
Abstützbreite 2.60 – 6.25 m
Gesamtgewicht 18’000 kg
Generator 230 Volt

LK
W

-B
üh

ne
n



1312

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0

–2.5
17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 m

max. 100 kg max. 230 kgmax. 200 kg

30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0

–2.5
17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 m

max. 100 kg max. 230 kgmax. 200 kg

30

max. 80 kg max. 200 kg

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0

–2.5
17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 m

30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0

–2.5
17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5m

max. 100 kg max. 230 kgmax. 200 kg

30

Se
lb

st
fa

hr
er

 3
.5

 t

Se
lb

st
fa

hr
er

 3
.5

 t

TB 270+
Arbeitshöhe ca. 27.00 m
max. Plattformhöhe 25.00 m
seitliche Reichweite ca. 13.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 230 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.80 m
Fahrzeugbreite 2.25 m
Fahrzeughöhe 3.00 m
Abstützbreite  2.25 – 3.70 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

TB 290
Arbeitshöhe ca. 28.60 m
max. Plattformhöhe 26.60 m
seitliche Reichweite ca. 13.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft 230 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkb.) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.95 m
Fahrzeugbreite 2.25 m
Fahrzeughöhe 3.02 m
Abstützbreite  2.25 – 3.70 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

MX 250
Arbeitshöhe ca. 25.00 m
max. Plattformhöhe 23.00 m
seitliche Reichweite ca. 12.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.85 m
Fahrzeugbreite 2.20 m
Fahrzeughöhe  2.55 m
Abstützbreite 2.25 – 3.60 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

TB 270
Arbeitshöhe ca. 27.00 m
max. Plattformhöhe 25.00 m
seitliche Reichweite ca. 13.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 230 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.75 m
Fahrzeugbreite 2.20 m
Fahrzeughöhe 3.00 m
Abstützbreite  2.20 – 3.60 m
Gesamtgewicht 3’500 kg
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MJ 226
Arbeitshöhe ca. 22.60 m
max. Plattformhöhe 20.60 m
seitliche Reichweite ca. 12.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 250 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.70 m
Fahrzeugbreite 2.15 m
Fahrzeughöhe  3.05 m
Abstützbreite 2.25 – 3.55 m
Gesamtgewicht 3’500 kg
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MT 204 AMG 
Arbeitshöhe ca. 20.50 m
max. Plattformhöhe 18.50 m
seitliche Reichweite ca. 14.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft 300 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.70 × 0.80 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 7.45 m
Fahrzeugbreite 2.25 m
Fahrzeughöhe 2.90 m
Abstützbreite 2.25 – 3.50 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

MT 230 AMG 
Arbeitshöhe ca. 23.00 m
max. Plattformhöhe 21.00 m
seitliche Reichweite ca. 14.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 300 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.70 × 0.80 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 7.60 m
Fahrzeugbreite 2.25 m
Fahrzeughöhe 2.95 m
Abstützbreite 2.25 – 3.50 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

AMG- 
Geräte
Mehr Platz für messbar 
mehr Produktivität

•  Grosskorb mit 38% mehr 
Arbeitsfläche 

•  Erhöhte Korbtragkraft von 
bis zu 300 kg

•  Variable Abstützungs- 
möglichkeiten

•  Umfassendes Arbeits- 
diagramm
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MJ 201 
Arbeitshöhe ca. 20.00 m
max. Plattformhöhe 18.00 m
seitliche Reichweite ca. 12.60 m
Arbeitskorb-Tragkraft 225 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.65 m
Fahrzeugbreite 2.20 m
Fahrzeughöhe 3.00 m
Abstützbreite 2.25 – 3.55 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

MJ 201 S 
Arbeitshöhe ca. 20.10 m
max. Plattformhöhe 18.10 m
seitliche Reichweite ca. 12.30 m
Arbeitskorb-Tragkraft 250 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 8.00 m
Fahrzeugbreite 2.25 m
Fahrzeughöhe 3.05 m
Abstützbreite 2.25 – 3.50 m
Gesamtgewicht 3’500 kg
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TB 220
Arbeitshöhe ca. 22.00 m
max. Plattformhöhe 20.00 m
seitliche Reichweite ca. 13.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 / 100 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 7.25 m
Fahrzeugbreite 2.15 m
Fahrzeughöhe 3.00 m
Abstützbreite 2.20 – 3.60 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

ZED 20 HV 
Arbeitshöhe ca. 20.00 m
max. Plattformhöhe 18.00 m
seitliche Reichweite ca. 8.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft 300 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 320°
Fahrzeuglänge 6.90 m
Fahrzeugbreite 2.20 m
Fahrzeughöhe 2.60 m
Abstützbreite 2.30 – 3.30 m
Gesamtgewicht 3’500 kg



1918

max. 400 kg

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1
5 46 3 2 1 0 –1 –2 –3 m

max. 400 kg

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

–1
6 5 4 3 2 1 0 –1 –2 m

Se
lb

st
fa

hr
er

 3
.5

 t

Se
lb

st
fa

hr
er

 3
.5

 t

MS 100 
Arbeitshöhe ca. 10.00 m
max. Plattformhöhe 8.00 m
Plattformausschub. beidseitig 0.50 m
Plattform-Tragkraft 400 kg
Plattform 3.30 × 1.85 m
Fahrzeuglänge 5.95 m
Fahrzeugbreite 1.90 m
Fahrzeughöhe 2.99 m
Abstützbreite 1.90 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

SF 10
Arbeitshöhe ca. 9.90 m
max. Plattformhöhe 7.90 m
Plattformausschub. beidseitig 0.50 m
Plattform-Tragkraft 400 kg
Plattform 3.30 × 1.85 m
Fahrzeuglänge 5.45 m
Fahrzeugbreite 2.10 m
Fahrzeughöhe 2.85 m
Abstützbreite 2.18 m
Gesamtgewicht 3’500 kg

Profitieren Sie bei Ihrem nächsten 
Spezialeinsatz von höchster Flexi-
bilität dank Eigenmobilität. Fahren 
Sie mit dem MS 100 oder SF 10 
selbständig zu Ihrem Einsatzort und 
arbeiten Sie höchst effizient dank 
innovativer Technik.

Selbständig 
zu Ihrem 
Spezialeinsatz

•   Produktivitätssteigerung durch 
innovative Technik

•   6 m² grosse Plattform mit 
Tragkraft von 400 kg

•   Plattform beidseitig 
verschiebbar

•   Bis 6 m Arbeitshöhe stützenlos 
verfahrbar aus der Fahrerkabine

•   Viel Flexibilität dank Eigenmobi-
lität (keine Transportkosten)
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HR 28 H
Arbeitshöhe ca. 28.00 m
max. Plattformhöhe 26.00 m
seitliche Reichweite ca. 19.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 280 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.40 × 0.90 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.80 m
Fahrzeuglänge 9.30 m
Fahrzeugbreite 2.49 m
Fahrzeughöhe 2.65 m
Gesamtgewicht 14’700 kg
Antrieb (Allrad) Hybrid
Lenkung 2-Rad
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1350 SJP
Arbeitshöhe ca. 43.30 m
max. Plattformhöhe 41.30 m
seitliche Reichweite ca. 24.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 450 / 230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.40 × 0.90 m
Drehbereich 360°
Radstand 3.81 m
Fahrzeuglänge 11.86 m
Fahrzeugbreite 2.49 m
Arbeitsbreite 3.85 m
Fahrzeughöhe 3.05 m
Gesamtgewicht 20’400 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad

Z 135/70 / ZX 135/70
Arbeitshöhe ca. 43.20 m
max. Plattformhöhe 41.20 m
seitliche Reichweite ca. 21.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 272 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.40 × 0.90 m
Drehbereich 360°
Radstand 4.72 / 5.00 m
Fahrzeuglänge 12.95 m
Fahrzeugbreite 2.46 / 2.50 m
Arbeitsbreite 3.95 / 5.00 m
Fahrzeughöhe 3.07 m
Gesamtgewicht 20’300 / 20’500 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad

1250 AJP
Arbeitshöhe ca. 40.30 m
max. Plattformhöhe 38.30 m
seitliche Reichweite ca. 19.25 m
Arbeitskorb-Tragkraft 450 / 230 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.40 × 0.90 m
Drehbereich 360°
Radstand 3.81 m
Fahrzeuglänge 11.46 m
Fahrzeugbreite 2.49 m
Arbeitsbreite 3.85 m
Fahrzeughöhe 3.05 m
Gesamtgewicht 20’700 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad
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HR 17 H
Arbeitshöhe ca. 17.20 m
max. Plattformhöhe 15.20 m
seitliche Reichweite ca. 9.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 225 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.80 × 0.85 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.00 m
Fahrzeuglänge 6.35 m
Fahrzeugbreite 2.00 m
Fahrzeughöhe 2.15 m
Gesamtgewicht 5’200 kg
Antrieb (Allrad) Hybrid
Lenkung 2-Rad
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280 TJ K4
Arbeitshöhe ca. 27.70 m
max. Plattformhöhe 25.70 m
seitliche Reichweite ca. 21.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 320 / 240 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 4.00 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.80 m
Fahrzeuglänge 11.35 m
Fahrzeugbreite 2.43 m
Fahrzeughöhe 2.75 m
Gesamtgewicht 16’700 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad

280 TJ
Arbeitshöhe ca. 27.70 m
max. Plattformhöhe 25.70 m
seitliche Reichweite ca. 21.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 350 / 240 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.30 × 0.90 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.80 m
Fahrzeuglänge 11.35 m
Fahrzeugbreite 2.43 m
Fahrzeughöhe 2.75 m
Gesamtgewicht 16’700 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad

HR 21 H
Arbeitshöhe ca. 20.80 m
max. Plattformhöhe 18.80 m
seitliche Reichweite ca. 12.80 m
Arbeitskorb-Tragkraft 225 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.80 × 0.85 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.45 m
Fahrzeuglänge 6.80 m
Fahrzeugbreite 2.30 m
Fahrzeughöhe 2.15 m
Gesamtgewicht 6’700 kg
Antrieb (Allrad) Hybrid
Lenkung 2-Rad
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A 38 E
Arbeitshöhe ca. 13.45 m
max. Plattformhöhe 11.45 m
seitliche Reichweite ca. 6.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 215 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.20 × 0.60 m
Drehbereich 360°
Radstand 1.98 m
Fahrzeuglänge 4.04 m
Fahrzeugbreite 1.50 m
Fahrzeughöhe 2.00 m
Gesamtgewicht 3’850 kg
Antrieb  Batterie
Lenkung 2-Rad

Toucan 12 E Plus
Arbeitshöhe ca. 12.65 m
max. Plattformhöhe 10.65 m
seitliche Reichweite ca. 6.05 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 0.70 × 1.05 m
Drehbereich 345°
Radstand 1.60 m
Fahrzeuglänge 3.65 m
Fahrzeugbreite 1.20 m
Fahrzeughöhe 1.99 m
Gesamtgewicht 4’900 kg
Antrieb Batterie
Lenkung 2-Rad

HR 17 NE
Arbeitshöhe ca. 17.00 m
max. Plattformhöhe 15.00 m
seitliche Reichweite ca. 9.70 m
Arbeitskorb-Tragkraft 225 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.50 × 0.85 m
Drehbereich 355°
Radstand 1.80 m
Fahrzeuglänge 6.55 m
Fahrzeugbreite 1.50 m
Fahrzeughöhe 1.99 m
Gesamtgewicht 7’780 kg
Antrieb Batterie
Lenkung 2-Rad

160 ATJ+
Arbeitshöhe ca. 16.25 m
max. Plattformhöhe 14.25 m
seitliche Reichweite ca. 9.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 400 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 2.30 × 0.95 m
Drehbereich 360°
Radstand 2.20 m
Fahrzeuglänge 6.95 m
Fahrzeugbreite 2.30 m
Fahrzeughöhe 2.37 m
Gesamtgewicht 8’100 kg
Antrieb (Allrad) Diesel
Lenkung Allrad
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100 VJR
Arbeitshöhe ca. 9.90 m
max. Plattformhöhe 7.90 m
seitliche Reichweite ca. 3.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 0.75 × 0.90 m
Drehbereich 350°
Fahrzeuglänge 2.83 m
Fahrzeugbreite 1.01 m
Fahrzeughöhe 1.99 m
Gesamtgewicht 2’650 kg
Antrieb Batterie
Lenkung 2-Rad

Toucan 8E-L
Arbeitshöhe ca. 8.15 m
max. Plattformhöhe 6.15 m
seitliche Reichweite ca. 2.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 0.85 × 0.90 m
Drehbereich 345°
Fahrzeuglänge 2.10 m
Fahrzeugbreite 1.00 m
Fahrzeughöhe 2.00 m
Gesamtgewicht 2’120 kg
Antrieb  Batterie
Lenkung 2-Rad

Z 33/18
Arbeitshöhe ca. 12.00 m
max. Plattformhöhe 10.00 m
seitliche Reichweite ca. 5.60 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 1.15 × 0.75 m
Drehbereich 360°
Radstand 1.90 m
Fahrzeuglänge 4.20 m
Fahrzeugbreite 1.50 m
Fahrzeughöhe 2.00 m
Gesamtgewicht 3’700 kg
Antrieb  Batterie
Lenkung 2-Rad

120 AETJ 3D
Arbeitshöhe ca. 11.95 m
max. Plattformhöhe 9.95 m
seitliche Reichweite ca. 7.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 1.20 × 0.92 m
Drehbereich 355°
Radstand 1.65 m
Fahrzeuglänge 5.48 m
Fahrzeugbreite 1.20 m
Fahrzeughöhe 1.99 m
Gesamtgewicht 6’660 kg
Antrieb Batterie
Lenkung 2-Rad
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Leo 30 T
Arbeitshöhe ca. 30.00 m
max. Plattformhöhe 28.00 m
seitliche Reichweite ca. 15.70 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.20 × 0.80 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 7.12 m
Fahrzeugbreite/-höhe 1.60 / 1.98 m
Abstützfläche breit 5.30 × 4.80 m
Abstützbreite einseitig schmal 4.00 m
Gesamtgewicht 4’200 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit 30%

Leo 36 T
Arbeitshöhe ca. 35.50 m
max. Plattformhöhe 33.50 m
seitliche Reichweite ca. 15.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.20 × 0.80 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 8.25 m
Fahrzeugbreite/-höhe 1.60 / 1.98 m
Abstützfläche breit 5.75 × 5.50 m
Abstützbreite einseitig schmal 4.35 m
Gesamtgewicht 4’900 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit 19%
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Die wichtigsten Fakten:
• Ideal für Innen- und Aussenarbeiten 
 mit besonderen Anforderungen
• Geländegängig und kompakt, auch 
 für enge Durchfahrten geeignet
• Arbeitshöhen bis 36 m, Reichweiten 
 bis 16 m
• Einbringung, Organisation und Ab- 
 klärungen durch unser Fachpersonal
• Instruktion und Einweisung direkt 
 am Arbeitsort

Ausstattung / Zusatzmaterial:
• Elektroantrieb für Einsätze im Innen-
 bereich  (alle Modelle)
• Demontierbare Arbeitskörbe
• Grosse Auswahl an Zusatzmaterial 
 (Bodenschutz, Rampen etc.)
• Spezialkörbe, Kirchenabstützung

Geländebühnen

Geländegängig
Kompakt
Gelenkig
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Traccess 230
Arbeitshöhe ca. 22.50 m
max. Plattformhöhe 20.50 m
seitliche Reichweite ca. 11.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.30 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 5.30 m
Fahrzeugbreite/-höhe 0.78 / 2.00 m
Abstützfläche breit 4.45 × 4.20 m
Abstützbreite einseitig schmal 3.50 m
Gesamtgewicht 2’950 kg
Antrieb Diesel, Benzin oder 230 Volt
Steigfähigkeit 20%

Leo 21 GT
Arbeitshöhe ca. 21.00 m
max. Plattformhöhe 19.00 m
seitliche Reichweite ca. 12.00 m
Arbeitskorb-Tragkraft 250 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.75 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.40 m
Fahrzeugbreite/-höhe 1.04 / 1.99 m
Abstützfläche breit 5.15 × 5.30 m
Abstützbreite einseitig schmal 4.20 m
Gesamtgewicht 2’980 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit 30%

Leo 25 T 
Arbeitshöhe ca. 25.00 m
max. Plattformhöhe 23.00 m
seitliche Reichweite ca. 15.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 / 80 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.20 × 0.80 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 7.22 m
Fahrzeugbreite/-höhe 1.78 / 1.98 m
Abstützfläche breit 5.60 × 5.15 m
Abstützbreite einseitig schmal 3.90 m
Gesamtgewicht 3’040 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit 30%
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Traccess 170
Arbeitshöhe ca. 17.00 m
max. Plattformhöhe 15.00 m
seitliche Reichweite ca. 7.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.30 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 4.40 m
Fahrzeugbreite 0.82 m
Fahrzeughöhe  2.00 m
Abstützbreite 3.20 m
Gesamtgewicht 2’050 kg
Antrieb Benzin oder 230 Volt
Steigfähigkeit 20%
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Traccess 135
Arbeitshöhe ca. 13.00 m
max. Plattformhöhe 11.00 m
seitliche Reichweite ca. 6.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 1.30 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 3.80 m
Fahrzeugbreite 0.78 m
Fahrzeughöhe  2.00 m
Abstützbreite 3.10 m
Gesamtgewicht 1’600 kg
Antrieb Benzin oder 230 Volt
Steigfähigkeit 20%

Leo 23 GT-K
Arbeitshöhe ca. 23.00 m
max. Plattformhöhe 21.00 m
seitliche Reichweite ca. 11.20 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb (schwenkbar) 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Fahrzeuglänge 6.20 m
Fahrzeugbreite/-höhe 0.98 / 1.98 m
Abstützlänge 6.60 m
Abstützbreite (Zusatzstützen) 5.75 m
Gesamtgewicht 3’370 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
Steigfähigkeit 30%
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NY 140
Arbeitshöhe ca. 14.25 m
max. Plattformhöhe ca. 12.25 m
seitliche Reichweite ca. 6.40 m
Arbeitskorb-Tragkraft 225 kg
Arbeitskorb 1.40 × 0.70 m
Drehbereich 360°
Gesamtlänge 7.00 m
Gesamtbreite  1.65 m
Durchfahrtshöhe 2.10 m
Abstützbreite 3.30 m
Gesamtgewicht /Anhängelast 1’800 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt

NY 170
Arbeitshöhe ca. 17.10 m
max. Plattformhöhe ca. 15.10 m
seitliche Reichweite ca. 8.50 m
Arbeitskorb-Tragkraft 200 kg
Arbeitskorb 1.10 × 0.65 m
Drehbereich 360°
Gesamtlänge 6.60 m
Gesamtbreite  1.75 m
Durchfahrtshöhe 2.17 m
Abstützbreite 4.40 m
Gesamtgewicht /Anhängelast 2’220 kg
Antrieb Diesel oder 230 Volt
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S 175-19 E 4 × 4S 225-12 ES S 225-24 ES GS 4069 BE
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* Mit automatischer Nivellierfunktion

S 175-19 E 4 × 4*
Arbeitshöhe ca. 17.80 m
Höhe der Plattform 15.80 m
Masse der Plattform 4.00 × 1.90 m
Plattformverlängerung 2.20 m
Gesamtlänge 4.20 m
Gesamtbreite 1.90 m
Durchfahrtshöhe min. 2.55 m
Tragkraft 500 kg
Gesamtgewicht 9’030 kg
Antrieb Batterie

S 171-16 ES*
Arbeitshöhe ca. 17.03 m
Höhe der Plattform 15.03 m
Masse der Plattform 3.08 × 1.58 m
Plattformverlängerung 1.00 m
Gesamtlänge 3.46 m
Gesamtbreite 1.60 m
Durchfahrtshöhe min. 2.34 m
Tragkraft 400 kg
Gesamtgewicht 6’220 kg
Antrieb Batterie

S 225-12 ES*
Arbeitshöhe ca. 22.40 m
Höhe der Plattform 20.40 m
Masse der Plattform 3.84 × 1.13 m
Plattformverlängerung 1.50 m
Gesamtlänge 4.50 m
Gesamtbreite 1.21 m
Durchfahrtshöhe min. 2.90 m
Tragkraft 450 kg
Gesamtgewicht 10’290 kg
Antrieb Batterie

S 225-24 ES*
Arbeitshöhe ca. 22.30 m
Höhe der Plattform 20.30 m
Masse der Plattform 4.50 × 2.36 m
Plattformverlängerung 2.70 m
Gesamtlänge 4.84 m
Gesamtbreite 2.47 m
Durchfahrtshöhe min. 2.99 m
Tragkraft 750 kg
Gesamtgewicht 14’030 kg
Antrieb Batterie

S 171-12 ES*
Arbeitshöhe ca. 17.10 m
Höhe der Plattform 15.10 m
Masse der Plattform 2.90 × 1.19 m
Plattformverlängerung 1.00 m
Gesamtlänge 3.30 m
Gesamtbreite 1.22 m
Durchfahrtshöhe min. 2.36 m
Tragkraft 400 kg
Gesamtgewicht 5’720 kg
Antrieb Batterie

S 151-19 E 4 × 4*
Arbeitshöhe ca. 15.00 m
Höhe der Plattform 13.00 m
Masse der Plattform 4.00 × 1.90 m
Plattformverlängerung 2.20 m
Gesamtlänge 4.20 m
Gesamtbreite 1.90 m
Durchfahrtshöhe min. 2.40 m
Tragkraft 500 kg
Gesamtgewicht 7’400 kg
Antrieb Batterie

GS 4069 BE*
Arbeitshöhe ca. 14.20 m
Höhe der Plattform 12.20 m
Masse der Plattform 2.70 × 1.60 m
Plattformverlängerung 1.50 m
Gesamtlänge 3.80 m
Gesamtbreite 1.75 m
Durchfahrtshöhe min. 2.05 m
Tragkraft 363 kg
Gesamtgewicht 5’454 kg
Antrieb Batterie

S 142-12 E
Arbeitshöhe ca. 14.20 m
Höhe der Plattform 12.20 m
Masse der Plattform 2.50 × 1.20 m
Plattformverlängerung 1.20 m
Gesamtlänge 2.71 m
Gesamtbreite 1.20 m
Durchfahrtshöhe min. 1.98 m
Tragkraft 350 kg
Gesamtgewicht 3’400 kg
Antrieb Batterie
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3084 ES SL 2684 RT SL GS 3232 S 100-8 EC

3084 ES SL*
Arbeitshöhe ca. 11.00 m
Höhe der Plattform 9.00 m
Masse der Plattform 4.27 × 1.83 m
Plattformverlängerung –
Gesamtlänge 4.45 m
Gesamtbreite 2.10 m
Durchfahrtshöhe min. 1.98 m
Tragkraft 680 kg
Gesamtgewicht 3’975 kg
Antrieb Batterie

S 100-12 EC
Arbeitshöhe ca. 10.00 m
Höhe der Plattform 8.00 m
Masse der Plattform 2.30 × 1.10 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.50 m
Gesamtbreite 1.19 m
Durchfahrtshöhe min. 1.95 m
Tragkraft 450 kg
Gesamtgewicht 2’200 kg
Antrieb Batterie

S 100-8 EC
Arbeitshöhe ca. 10.00 m
Höhe der Plattform 8.00 m
Masse der Plattform 2.30 × 0.80 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.50 m
Gesamtbreite 0.85 m
Durchfahrtshöhe min. 1.99 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 2’030 kg
Antrieb Batterie

2684 RT SL*
Arbeitshöhe ca. 9.90 m
Höhe der Plattform 7.90 m
Masse der Plattform 3.65 × 1.83 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 3.80 m
Gesamtbreite 2.10 m
Durchfahrtshöhe min. 1.78 m
Tragkraft 770 kg
Gesamtgewicht 3’600 kg
Antrieb Diesel
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* Mit automatischer Nivellierfunktion

4045 R
Arbeitshöhe ca. 13.96 m
Höhe der Plattform 11.96 m
Masse der Plattform 2.43 × 1.05 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.71 m
Gesamtbreite 1.15 m
Durchfahrtshöhe min. 1.92 m
Tragkraft 350 kg
Gesamtgewicht 3’175 kg
Antrieb Batterie

3246 ES
Arbeitshöhe ca. 11.70 m
Höhe der Plattform 9.70 m
Masse der Plattform 2.50 × 1.12 m
Plattformverlängerung 1.27 m
Gesamtlänge 2.50 m
Gesamtbreite 1.17 m
Durchfahrtshöhe min. 1.97 m
Tragkraft 320 kg
Gesamtgewicht 2’870 kg
Antrieb Batterie

GS 3232*
Arbeitshöhe ca. 11.60 m
Höhe der Plattform 9.60 m
Masse der Plattform 2.20 × 0.80 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.44 m
Gesamtbreite 0.81 m
Durchfahrtshöhe min. 2.06 m
Tragkraft 227 kg
Gesamtgewicht 2’354 kg
Antrieb Batterie

S 120-12 EC
Arbeitshöhe ca. 12.00 m
Höhe der Plattform 10.00 m
Masse der Plattform 2.27 × 1.12 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.48 m
Gesamtbreite 1.15 m
Durchfahrtshöhe min. 1.99 m
Tragkraft 320 kg
Gesamtgewicht 2’995 kg
Antrieb Batterie
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2646 ES
Arbeitshöhe ca. 9.90 m
Höhe der Plattform 7.90 m
Masse der Plattform 2.50 × 1.12 m
Plattformverlängerung 1.27 m
Gesamtlänge 2.50 m
Gesamtbreite 1.17 m
Durchfahrtshöhe min. 1.97 m
Tragkraft 450 kg
Gesamtgewicht 2’750 kg
Antrieb Batterie

1932 R
Arbeitshöhe ca. 7.80 m
Höhe der Plattform 5.80 m
Masse der Plattform 1.57 × 0.65 m
Plattformverlängerung 0.86 m
Gesamtlänge 1.74 m
Gesamtbreite 0.81 m
Durchfahrtshöhe min. 1.64 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 1’565 kg
Antrieb Batterie

2632 ES
Arbeitshöhe ca. 9.77 m
Höhe der Plattform 7.77 m
Masse der Plattform 2.30 × 0.80 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.30 m
Gesamtbreite 0.81 m
Durchfahrtshöhe min. 1.90 m
Tragkraft 200 kg
Gesamtgewicht 2’102 kg
Antrieb Batterie

GS 2032
Arbeitshöhe ca. 8.10 m
Höhe der Plattform 6.10 m
Masse der Plattform 2.25 × 0.78 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.42 m
Gesamtbreite 0.82 m
Durchfahrtshöhe min. 1.97 m
Tragkraft 368 kg
Gesamtgewicht 2’025 kg
Antrieb Batterie

2630 ES
Arbeitshöhe ca. 9.75 m
Höhe der Plattform 7.75 m
Masse der Plattform 2.30 × 0.76 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.50 m
Gesamtbreite 0.76 m
Durchfahrtshöhe min. 1.94 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 2’320 kg
Antrieb Batterie
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2030 ES
Arbeitshöhe ca. 8.10 m
Höhe der Plattform 6.10 m
Masse der Plattform 2.30 × 0.76 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.30 m
Gesamtbreite 0.76 m
Durchfahrtshöhe min. 1.81 m
Tragkraft 360 kg
Gesamtgewicht 2’050 kg
Antrieb Batterie

2032 ES
Arbeitshöhe ca. 8.00 m
Höhe der Plattform 6.00 m
Masse der Plattform 2.30 × 0.76 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 2.30 m
Gesamtbreite 0.81 m
Durchfahrtshöhe min. 1.80 m
Tragkraft 360 kg
Gesamtgewicht 1’966 kg
Antrieb Batterie

GS 1932
Arbeitshöhe ca. 7.80 m
Höhe der Plattform 5.80 m
Masse der Plattform 1.65 × 0.79 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 1.83 m
Gesamtbreite 0.84 m
Durchfahrtshöhe min. 1.71 m
Tragkraft 227 kg
Gesamtgewicht 1’530 kg
Antrieb Batterie
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Nano SP
Arbeitshöhe ca. 4.50 m
Höhe der Plattform 2.50 m
Masse der Plattform 1.00 × 0.72 m
Plattformverlängerung 0.50 m
Gesamtlänge 1.20 m
Gesamtbreite 0.75 m
Durchfahrtshöhe 1.59 m
Tragkraft 200 kg
Gesamtgewicht 478 kg
Antrieb Batterie

1230 ES
Arbeitshöhe ca. 5.65 m
Höhe der Plattform 3.65 m
Masse der Plattform 1.25 × 0.70 m
Plattformverlängerung –
Gesamtlänge 1.36 m
Gesamtbreite 0.76 m
Durchfahrtshöhe 1.65 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 790 kg
Antrieb Batterie

GRC 12
Arbeitshöhe ca. 5.70 m
Höhe der Plattform 3.70 m
Masse der Plattform 0.94 × 0.60 m
Plattformverlängerung 0.60 m
Gesamtlänge 1.41 m
Gesamtbreite 0.80 m
Durchfahrtshöhe 1.72 m
Tragkraft 227 kg
Gesamtgewicht 948 kg
Antrieb Batterie
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S 78-7 EC
Arbeitshöhe ca. 7.80 m
Höhe der Plattform 5.80 m
Masse der Plattform 1.60 × 0.74 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 1.87 m
Gesamtbreite 0.77 m
Durchfahrtshöhe min. 1.85 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 1’250 kg
Antrieb Batterie

1930 ES
Arbeitshöhe ca. 7.70 m
Höhe der Plattform 5.70 m
Masse der Plattform 1.87 × 0.76 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 1.90 m
Gesamtbreite 0.76 m
Durchfahrtshöhe min. 1.97 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 1’500 kg
Antrieb Batterie

S 78-7 GEC
Arbeitshöhe ca. 7.80 m
Höhe der Plattform 5.80 m
Masse der Plattform 1.60 × 0.74 m
Plattformverlängerung 0.90 m
Gesamtlänge 1.80 m
Gesamtbreite 0.77 m
Durchfahrtshöhe min. 1.70 m
Tragkraft 230 kg
Gesamtgewicht 990 kg
Antrieb Batterie



42 43

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n

Einfach überall –
am Boden
und in der Luft.

0848 48 48 49

vermietung@maltech.ch

service@maltech.ch

schulung@maltech.ch
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Miet-, Service- und 
Schulungsangebot

Ausgabestandort 
Selbstfahrer 3.5 t

Sissach

Birsfelden Frauenfeld

Winterthur

Spreitenbach

Bützberg

Biberist

Sursee

Uetendorf

Villeneuve

Matran

Glan d

Vernier

Ins
Biel

Conthey

Perlen

Cham

Hunzenschwil Adliswil
Hinwil

Egg Buchs

Cheseaux

Bern

Härkingen

Rümlang

St.Gallen

Wil

Maltech Adliswil
Soodring 25
8134 Adliswil

Maltech Bern
Looslistrasse 7 
3027 Bern

Maltech Biberist
Solothurnstrasse 50
4562 Biberist 
(c/o Kurt Mietservice AG)

Maltech Biel
Solothurnstrasse 154 
2504 Biel  
(c/o Garage Antener GmbH)

Maltech Birsfelden
Dinkelbergstrasse 10
4127 Birsfelden 
(Birs-Terminal) 

Maltech Hunzenschwil
Bahnhofmatten 2a
5502 Hunzenschwil

Maltech Ins
Rämismatte 1 
3232 Ins
(c/o Landi/TopShop Ins)

Maltech Matran
Route des Muëses 1a
1753 Matran 
(c/o Carrosserie 
A. Angéloz SA)

Maltech Perlen
Dorfstrasse 43
6035 Perlen

Maltech Rümlang
Ifangstrasse 111 
8153 Rümlang

Maltech Buchs (SG)
Güterstrasse 11
9470 Buchs 

Maltech Bützberg
Bernstrasse 68
4922 Bützberg 
(c/o Rolf Gall Superbikes AG)

Maltech Cham
Riedstrasse 15 
6330 Cham 
(c/o Leo Ohnsorg AG)

Maltech Cheseaux
1, Chemin du Châtelard 
1033 Cheseaux-sur- 
Lausanne

Maltech Conthey
Rue du Petit-Pont 
1964 Conthey (VS)
(c/o Crettenand Machines 
Agricoles Sàrl) 

Maltech Sissach
Gewerbestrasse 7
4450 Sissach

Maltech Spreitenbach
Joosäckerstrasse 12 
Industrie Asp 
8957 Spreitenbach

Maltech St. Gallen
Simonstrasse 7
9016 St. Gallen 

Maltech Sursee
Zeughausstrasse 28
6210 Sursee
(c/o Autofit Garage 
Ivo Ineichen)

Maltech Egg (ZH) 
Zelgmatt 38 
8132 Egg
(c/o Walter Weber AG)

Maltech Frauenfeld
Zürcherstrasse 354 
8500 Frauenfeld 
(c/o H. Wellauer AG) 

Maltech Gland
29, Route de Nyon
1196 Gland
(c/o Garage Bernard 
Ruefenacht) 

Maltech Härkingen
Russmatten 30
4624 Härkingen

Maltech Hinwil
Hintere Wässeristrasse 10
8340 Hinwil
(c/o M. Schädler GmbH)

Maltech Uetendorf
Glütschbachstrasse 41 
3661 Uetendorf  
(c/o R+S Montage 
u. Demontage AG)

Maltech Vernier
8, Chemin de l’Emeraude
1214 Vernier

Maltech Villeneuve
Route du Grammont C56
1844 Villeneuve 
(c/o Carl Heusser SA) 

Maltech Wil
Toggenburgerstrasse 78
9500 Wil

Maltech Winterthur
Technoramastrasse 15 
8404 Winterthur
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•  Modelländerungen vorbehalten
•  Es gelten die AGB des VSAA (maltech.ch/

de/agb)
•  Auf Auslegerarbeitsbühnen (Kategorien 

1b + 3b) besteht erhöhte Absturzgefahr. 
Für jede Person auf der Bühne braucht 
es ein Rückhaltesystem (Auffanggurt und 
einstellbares Verbindungsmittel von max. 
1.8 m Länge). Massgebend für die korrekte 
Verwendung der persönlichen Schutzaus-
rüstung (PSA) ist die Bedienungsanleitung 
des jeweiligen Herstellers.

•  Es ist gemäss Gesetzgeber nur geschultes 
Personal einzusetzen (siehe Fachempfeh-
lung VSAA FE 310.15d).

•  Das Verlassen des Arbeitskorbes aus der an-
gehobenen Arbeitsbühne wird nach EN 280 
vom Hersteller untersagt. Die VSAA Weisung 
W 380.18d ist zwingend einzuhalten.

•  Das Nacht- und Sonntagsfahrverbot 
(22.00 – 5.00 Uhr) gilt auch für SF 3.5 t. Fahr-
ten in diesen Zeiten sind nach Verkehrsre-
gelverordnung (VRV) bewilligungspflichtig.

•  Selbstbehalte Versicherungen: Maschinen-
versicherung CHF 2’000.00 pro Schaden-
fall; Motorfahrzeug Haftpflichtversicherung 
CHF 2’000.00 pro Schadenfall.

•  Bei Auftragsstornierung berechnen wir 
folgende Gebühren, ausgehend vom ge-
planten und bestätigten Auftragsvolumen: 
< 1 Arbeitstag vor geplantem Einsatzbe-
ginn: 75% 
< 2 Arbeitstage vor geplantem Einsatzbe-
ginn: 50% 
> 2 Arbeitstage vor geplantem Einsatzbe-
ginn: nur entstandene Aufwendungen für 
Bewilligungen, Absperrungen und Besich-
tigungen. (Definition Arbeitstag Mo – Fr 
7.00 – 17.00 Uhr)

Neben unseren umfassenden Dienst- 
leistungen können wir Sie mit diversem 
Zusatzmaterial unterstützen. Zur Miete und 
teils im Verkauf bieten wir unter anderem :

• Zusätzliche Geräte wie Stapler, Kräne, 
 Brückenuntersichtgeräte usw.
• Lastwinden (bei einzelnen LKW-Bühnen)
• Schwerlastplatten, Schaltafeln
• Alurampen
• Erdungskabel
• Kabelbrücken
• Bodenschutzmaterial
• Absperrmaterial
• Signalisation (Leitkegel, Triopan usw.)
•  Scheinwerfer
• Stromaggregate
• Spezialarbeitskörbe
• Persönliche Schutzausrüstung
• Höhensicherungsgerät (LKW)

Hinweise zur
Vermietung

Zusatz-
material
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Ihre maximale Sicherheit ist unser höchstes 
Ziel. Die kompetente Wartung durch 
unsere top-qualifizierten und langjährig 
erfahrenen Technikexperten an 8 Service- 
Standorten in der ganzen Schweiz garantiert 
ein sicheres und reibungsloses Arbeiten. 
Auch mit Ihren eigenen Geräten. Schnelle 
Reparaturen, regelmässige Geräte- 
inspektionen, Sicherheitsprüfungen und 
ein grosses Ersatzteillager minimieren 
Standzeiten deutlich. Und sollte doch etwas 
passieren, sind unsere Service-Techniker 
immer direkt vor Ort.

Technisch auf höchstem Niveau:
•  Wartung, Reparatur, Instandhaltung,
 Jahresservice, First-Level-Support und
 Sicherheits-Checks
•  30 fachspezifische Techniker an
 8 Standorten
•  Service auch direkt bei Ihnen vor Ort 
 möglich
•  Abhol- und Lieferdienst sowie Bereit-
 stellung von Ersatzgeräten
•  Höchste Sicherheit durch VSAA-
 zertifizierte Werkstätten

Service

Sicherheit  
 Support
Erreichbarkeit

0848 48 48 49 service@maltech.ch
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Verkauf

Mit der richtigen Hebebühne erhalten Sie 
professionelle Unterstützung für Ihre Pro
jekte! Die Skyworker Trade AG verfügt über 
weitreichendes Fachwissen in der techni
schen und wirtschaftlichen Beschaffung von 
Arbeitsbühnen aller Art. Unsere hochqua
lifizierten und mehrsprachigen Mitarbeiter 
erstellen fundierte Bedarfsanalysen, holen 
kostenoptimierte Angebot bei renom
mierten Herstellern ein und stehen mit Rat 
und Tat bei der Auslieferung, Übergabe 
und Einweisung zur Seite. Das technische 
Personal der Skyworker Trade AG kann, 
dank langjähriger Erfahrung im Bereich der 
Bühnentechnik, Hilfestellung bei der fach
gerechten Inbetriebnahme geben. Gerne 
kümmert es sich um die Organisation des 
Services und der Wartung der Neugeräte. 

Zudem unterbreiten wir Ihnen auch gerne 
ein Angebot für die Rücknahme Ihres alten 
Gerätes.

Massgeschneiderte Neugeräte für Ihren 
individuellen Bedarf:
•   Unverbindliche und kostenlose Beratung 

bei Ihnen vor Ort
•   Erstellung der Offerte innert 24 Stunden
•   Gerätevorführung
•   Ausführliche Einschulung
•   Sie arbeiten mit spezialisierten Beratern 

zusammen
•   Neugeräte, Lagergeräte und Gebraucht

geräte
•   Partner für Verkauf, Ankauf und Eintausch
•   Wir sprechen DE – FR – IT – EN

Skyworker Trade AG:
Beratung, Ankauf und 
Verkauf von Hebebühnen

044 296 10 90

info@skyworkertrade.ch
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Der Einsatz mit einer Hebebühne ist eine 
grosse Verantwortung und benötigt spezi
fisches Wissen und viel Übung. Wir bieten 
mit hochqualifizierten Trainern schweizweit 
professionelle Basis und Zusatzschulun  
gen an. So werden Ihre Mitarbeitenden fit 
für den sicheren und effizienten Einsatz. Für 
Projektleiter, Vorarbeiter und Arbeitsvorbe
reiter, welche Hebebühneneinsätze planen, 
bieten wir neu 1/2tägige Projektleiterschu
lungen an. Das kom plette Schulungsange
bot ist auch als ELearning in 6 Sprachen 
erhältlich. Unsere hohe Schulungsqualität 
ist durch VSAA, IPAF sowie asa (CZV Weiter
bildung) anerkannt und zertifiziert.

Von uns kann man lernen:
•  Sicheres Arbeiten in der Höhe
•  Reduktion des Risikos und der 
 Bedienfehler
•  Steigerung der Effizienz und Motivation 
 der Mitarbeitenden
•  Schulung in kleinen Gruppen, speziell 
 auf individuelle Gerätebedürfnisse
 abgestimmt
•  Praktische Übungen und verständliche
 theoretische Erläuterungen durch erfah
 rene und spezifisch ausgebildete Trainer

Schulung

Prävention  
Qualität
Nachhaltigkeit

0848 48 48 49 schulung@maltech.ch



www.maltech.ch

Viel Luft nach oben.
So viel Sie wollen.


