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Nous vous assistons 
lors de la planifica-
tion et la réalisation 
de votre intervention 

0848 62 58 32



Location
Service
Formation
Maltech loue des élévateurs à nacelle à la pointe de la technologie et vous 
assiste dans la planification et la réalisation de votre mission. Grâce à 
ses 29 centres de location, 8 centres techniques et 8 centres de formation. 
Notre maintenance compétente et nos formations professionnelles vous 
offrent un maximum de sécurité pour un travail efficace.

Responsabilité
Nous sommes responsables de nos actions et de nos produits. Car lorsque 
l’on est haut perché, la sécurité maximale est la seule chose qui compte.

Respect
Nous sommes respectueux envers nos clients, nos collaborateurs et 
l’environnement. Car le travail d’équipe ne fonctionne durablement que 
lorsqu’il est effectué en partenariat.

 Enthousiasme
Nous travaillons avec enthousiasme, plaisir et passion. Car seule une bonne 
motivation permet de se surpasser.

 Dynamisme
Nous sommes dynamiques, engagés et toujours intéressés par les nouvelles 
évolutions. Car une bonne motivation est essentielle pour produire les 
innovations du monde de demain.



Élévateurs à nacelle sur camion
•	 Grandes nacelles stables à charge utile de max. 600 kg, largeur max. 4.5 m
•	 Opération et assistance par notre personnel spécialisé
•	 Hauteur de travail max. 70 m, rayon d’action latéral max. 39 m

Élévateurs à nacelle sur camionnette 3.5 t
•	 À conduire par le client avec permis de la catégorie B 
•	 À disposition dans nos 29 centres de location en Suisse 
•	 Hauteur de travail max. 29 m, Rayon d’action latéral max. 14 m

Élévateurs à nacelle articulés 
et télescopiques
•	� Sans stabilisateurs, à propulsion, dirigeables et manœuvrables 

depuis la nacelle
•	 Hauteur de travail max. 43 m, rayon d’action latéral max. 24 m

Élévateurs sur véhicule tout-terrain
• Pour les interventions tout-terrain, aussi dans les passages étroits 
• Idéal pour des travaux complexes extérieurs et intérieurs 
• Hauteur de travail max. 36 m, rayon d’action latéral max. 16 m

Élévateurs remorquables
• Élévateurs légers à propulsion pour diriger la nacelle
• Transport possible avec votre propre véhicule 
• Hauteur de travail max. 17 m, rayon d’action latéral max. 9 m

Élévateurs de type ciseaux et à mât
•	 Élévateurs très compacts
•	 Propulsés par moteur diesel ou sur batterie
•	 Hauteur de travail max. 22.40 m
•	 Grandes plateformes de travail

Informations complémentaires
•	 Service, formation et vente 
•	 Sites

En tant que le leader sur le marché suisse de la technologie d’élévateurs 
la plus moderne, nous aidons chaque entreprise à accéder aux sommets. 
Même aux endroits les plus improbables. Avec la flotte d’élévateurs 
à nacelle la plus variée de toute la Suisse, 29 centres de location et des 
durées de location flexibles, vous profitez de notre proximité, notre 
grande disponibilité et notre offre complète de services. Parce que nous 
vous offrons également une assistance complète pour la planification et 
la réalisation de votre intervention – sur demande aussi avec notre propre 
personnel qualifié qui se rend sur place.

Non seulement un service de location, mais aussi :
• 	 Des conseils compétents pour choisir l’élévateur approprié
• 	 Un réseau dense de centres de location
• 	 Des livraisons ponctuelles dans toute la Suisse
• 	 Des coûts variables, des solutions individuelles
• 	� L’obtention d’autorisations et l’organisation de prestations 

complémentaires (chariots élévateurs, grues, hélicoptères)

Location Contenu

Savoir-faire 
Flexibilité 
 Fiabilité

0848 62 58 32

location@maltech.ch

Perlen

Perlen

Nous vous 
assistons lors de 
la planification et 
la réalisation de 

votre intervention.
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Les principales caractéristiques :
•	� Grandes nacelles stables, 

charge utile max. 600 kg
•	� Hauteur de travail max. 70 m, 

rayon d’action latéral max. 39 m
•	� Opération et assistance par 

notre personnel spécialisé
•	� Matériel de sécurisation 

standard pour la signalisation

Élévateurs à nacelle sur camion

Stables
Polyvalents
Forts
Équipement / matériel supplémentaire
•	 �Alimentation électrique dans 

la nacelle
•	� Matériel de support / matériel 

auxiliaire de montage
•	� Matériel supplémentaire comme 

p. ex. câble de mise à terre, 
phares, lampes de chantier

•	� Limitation de la rotation 
(sur certains modèles)

•	� Cage Winch, porte-charge 
(sur certains modèles)

•	� Élévateur propulsé par moteur 
diesel ou sur batterie (en fonction 
du modèle)

S 56 XR
Hauteur de travail env.� 56.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 54.00 m
Rayon d’action latéral max.� 39.00 m
Charge utile de la nacelle� 600 /120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 12.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.75 m
Stabilisateurs déployés� 3.40 – 9.40 m
Poids total� 26’000 kg
Génératrice� 230 volt

S 70 XDT
Hauteur de travail env.� 70.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 68.00 m
Rayon d’action latéral max.� 35.00 m
Charge utile de la nacelle� 600 /120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 12.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule�  3.95 m
Stabilisateurs déployés� 3.80 – 8.40 m
Poids total� 36’700 kg
Génératrice� 230 volt
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WT 530
Hauteur de travail env.� 53.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 51.00 m
Rayon d’action latéral max.� 38.00 m
Charge utile de la nacelle� 600 /100 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 1.00 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 12.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.90 m
Stabilisateurs déployés� 3.60 – 8.70 m
Poids total� 26’000 kg
Génératrice� 230 volt

S 50 XDTJ
Hauteur de travail env.� 49.50 m
Hauteur max. de la plate-forme� 47.50 m
Rayon d’action latéral max.� 36.50 m
Charge utile de la nacelle� 600 /120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 12.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule�  3.75 m
Stabilisateurs déployés� 3.20 – 8.40 m
Poids total� 26’000 kg
Génératrice� 230 volt
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S 47 XR
Hauteur de travail env.� 47.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 45.00 m
Rayon d’action latéral max.� 28.00 m
Charge utile de la nacelle� 600 / 120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 9.15 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.85 m
Stabilisateurs déployés� 3.55 – 7.35 m
Poids total� 18’000 kg
Génératrice� 230 volt

S 46 XDT
Hauteur de travail env.� 46.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 44.00 m
Rayon d’action latéral max.� 24.50 m
Charge utile de la nacelle� 600 / 120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 10.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.70 m
Stabilisateurs déployés� 3.20 – 6.60 m
Poids total� 18’000 kg
Génératrice� 230 volt
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S 32 XDT
Hauteur de travail env.� 32.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 30.00 m
Rayon d’action latéral max.� 25.00 m
Charge utile de la nacelle� 600 / 120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 9.10 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.70 m
Stabilisateurs déployés� 3.20 – 6.60 m
Poids total� 18’000 kg
Génératrice� 230 volt
Moteur électrique (sur demande)� 380 volt

284 TBE
Hauteur de travail env.� 28.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 26.00 m
Rayon d’action latéral max.� 21.00 m
Charge utile de la nacelle� 360 kg
Nacelle (pivotante)� 2.20 (3.50) × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 8.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.60 m
Stabilisateurs déployés� 2.60 – 5.25 m
Poids total� 18’000 kg
Commande (nacelle)� hybride
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S 38 XDT
Hauteur de travail env.� 38.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 36.00 m
Rayon d’action latéral max.� 26.50 m
Charge utile de la nacelle� 600 / 120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.80) × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 10.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule�  3.70 m
Stabilisateurs déployés� 3.20 – 6.60 m
Poids total� 18’000 kg
Génératrice� 230 volt

S 35 EM
Hauteur de travail env.� 35.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 33.00 m
Rayon d’action latéral max.� 28.00 m
Charge utile de la nacelle� 350 / 120 kg
Nacelle (pivotante)� 2.50 (3.40) × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 280°
Longueur du véhicule hors tout� 9.70 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.50 m
Hauteur du véhicule� 3.65 m
Stabilisateurs déployés� 2.60 – 6.25 m
Poids total� 18’000 kg
Génératrice� 230 volt
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TB 270+
Hauteur de travail env.� 27.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 25.00 m
Rayon d’action latéral max.� 13.50 m
Charge utile de la nacelle� 230 / 100 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.25 m
Hauteur du véhicule� 3.00 m
Stabilisateurs déployés � 2.25 – 3.70 m
Poids total� 3’500 kg

TB 290
Hauteur de travail env.� 28.60 m
Hauteur max. de la plate-forme� 26.60 m
Rayon d’action latéral max.� 13.20 m
Charge utile de la nacelle� 230 / 100 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.95 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.25 m
Hauteur du véhicule� 3.02 m
Stabilisateurs déployés � 2.25 – 3.70 m
Poids total� 3’500 kg

MX 250
Hauteur de travail env.� 25.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 23.00 m
Rayon d’action latéral max.� 12.00 m
Charge utile de la nacelle� 200 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.85 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.20 m
Hauteur du véhicule�  2.55 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.60 m
Poids total� 3’500 kg

TB 270
Hauteur de travail env.� 27.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 25.00 m
Rayon d’action latéral max.� 13.50 m
Charge utile de la nacelle� 230 / 100 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.75 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.20 m
Hauteur du véhicule� 3.00 m
Stabilisateurs déployés � 2.20 – 3.60 m
Poids total� 3’500 kg
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MJ 226
Hauteur de travail env.� 22.60 m
Hauteur max. de la plate-forme� 20.60 m
Rayon d’action latéral max.� 12.40 m
Charge utile de la nacelle� 250 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.70 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.15 m
Hauteur du véhicule�  3.05 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.55 m
Poids total� 3’500 kg
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MT 204 AMG 
Hauteur de travail env.� 20.50 m
Hauteur max. de la plate-forme� 18.50 m
Rayon d’action latéral max.� 14.30 m
Charge utile de la nacelle� 300 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.70 × 0.80 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 7.45 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.25 m
Hauteur du véhicule� 2.90 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.50 m
Poids total� 3’500 kg

MT 230 AMG
Hauteur de travail env.� 23.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 21.00 m
Rayon d’action latéral max.� 14.00 m
Charge utile de la nacelle� 300 / 100 kg
Nacelle (pivotante)� 1.70 × 0.80 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 7.60 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.25 m
Hauteur du véhicule� 2.95 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.50 m
Poids total� 3’500 kg

Machines 
AMG
Surface supplémentaire 
pour un gain de productivité 
mesurable

•	� Grande plateforme de travail 
augmentée de 38%

•	� Charge utile de 300 kg 
•	� De nombreuses possibilités 

de stabilisation 
•	� Diagramme de travail complet
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MJ 201 
Hauteur de travail env.� 20.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 18.00 m
Rayon d’action latéral max.� 12.60 m
Charge utile de la nacelle� 225 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.65 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.20 m
Hauteur du véhicule� 3.00 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.55 m
Poids total� 3’500 kg

MJ 201 S 
Hauteur de travail env.� 20.10 m
Hauteur max. de la plate-forme� 18.10 m
Rayon d’action latéral max.� 12.30 m
Charge utile de la nacelle� 250 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 8.00 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.25 m
Hauteur du véhicule� 3.05 m
Stabilisateurs déployés� 2.25 – 3.50 m
Poids total� 3’500 kg
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TB 220
Hauteur de travail env.� 22.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 20.00 m
Rayon d’action latéral max.� 13.00 m
Charge utile de la nacelle� 200 / 100 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 7.25 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.15 m
Hauteur du véhicule� 3.00 m
Stabilisateurs déployés� 2.20 – 3.60 m
Poids total� 3’500 kg

ZED 20 HV 
Hauteur de travail env.� 20.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 18.00 m
Rayon d’action latéral max.� 8.20 m
Charge utile de la nacelle� 300 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 320°
Longueur du véhicule hors tout� 6.90 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.20 m
Hauteur du véhicule� 2.60 m
Stabilisateurs déployés� 2.30 – 3.30 m
Poids total� 3’500 kg
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MS 100 
Hauteur de travail env.� 10.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 8.00 m
Extention latérale g/d� 0.50 m
Charge utile de la plate-forme� 400 kg
Surface de la plate-forme� 3.30 × 1.85 m
Longueur du véhicule hors tout� 5.95 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.90 m
Hauteur du véhicule� 2.99 m
Stabilisateurs déployés� 1.90 m
Poids total� 3’500 kg

SF 10
Hauteur de travail env.� 9.90 m
Hauteur max. de la plate-forme� 7.90 m
Extention latérale g/d� 0.50 m
Charge utile de la plate-forme� 400 kg
Surface de la plate-forme� 3.30 × 1.85 m
Longueur du véhicule hors tout� 5.45 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.10 m
Hauteur du véhicule� 2.85 m
Stabilisateurs déployés� 2.18 m
Poids total� 3’500 kg

Gagnez en efficacité et en perfection 
lors de votre prochaine intervention. 
Conduisez vous-même sur le lieu de 
votre intervention avec la MS 100 ou 
la SF 10 et travaillez efficacement 
grâce à une technologie innovante.

Se rendre sur le lieu 
de l’intervention 
de manière autonome

• 	� Augmentation de productivité 
grâce à une technologie inno-
vante

• 	� Surface de la plate-forme de 6 m², 
charge utile de la nacelle 400 kg

• 	� Déport de la plate-forme sur les 
deux côtés

• 	� Hauteur de travail maximale de 
6 m ; dirigeable depuis la cabine 
du véhicule sans stabilisateurs

• 	� Grande flexibilité – la camionnette 
peut être conduite par le client 
(aucun frais de transport)
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HR 28 H
Hauteur de travail env.� 28.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 26.00 m
Rayon d’action latéral max.� 19.00 m
Charge utile de la nacelle� 280 kg
Nacelle (pivotante)� 2.40 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.80 m
Longueur du véhicule hors tout� 9.30 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.49 m
Hauteur du véhicule� 2.65 m
Poids total� 14’700 kg
Moteur (4WD / 4WS)� hybride
Direction� 2WS
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1350 SJP
Hauteur de travail env.� 43.30 m
Hauteur max. de la plate-forme� 41.30 m
Rayon d’action latéral max.� 24.40 m
Charge utile de la nacelle� 450 / 230 kg
Nacelle (pivotante)� 2.40 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 3.81 m
Longueur du véhicule hors tout� 11.86 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.49 m
Largeur de travail� 3.85 m
Hauteur du véhicule� 3.05 m
Poids total� 20’400 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS

Z 135/70 / ZX 135/70
Hauteur de travail env.� 43.20 m
Hauteur max. de la plate-forme� 41.20 m
Rayon d’action latéral max.� 21.40 m
Charge utile de la nacelle� 272 kg
Nacelle (pivotante)� 2.40 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 4.72 / 5.00 m
Longueur du véhicule hors tout� 12.95 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.46 / 2.50 m
Largeur de travail� 3.95 / 5.00 m
Hauteur du véhicule� 3.07 m
Poids total� 20’300 / 20’500 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS

1250 AJP
Hauteur de travail env.� 40.30 m
Hauteur max. de la plate-forme� 38.30 m
Rayon d’action latéral max.� 19.25 m
Charge utile de la nacelle� 450 / 230 kg
Nacelle (pivotante)� 2.40 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 3.81 m
Longueur du véhicule hors tout� 11.46 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.49 m
Largeur de travail� 3.85 m
Hauteur du véhicule� 3.05 m
Poids total� 20’700 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS
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HR 17 H
Hauteur de travail env.� 17.20 m
Hauteur max. de la plate-forme� 15.20 m
Rayon d’action latéral max.� 9.40 m
Charge utile de la nacelle� 225 kg
Nacelle (pivotante)� 1.80 × 0.85 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.00 m
Longueur du véhicule hors tout� 6.35 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.00 m
Hauteur du véhicule� 2.15 m
Poids total� 5’200 kg
Moteur (4WD / 4WS)� hybride
Direction� 2WS
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280 TJ K4
Hauteur de travail env.� 27.70 m
Hauteur max. de la plate-forme� 25.70 m
Rayon d’action latéral max.� 21.40 m
Charge utile de la nacelle� 320 / 240 kg
Nacelle (pivotante)� 4.00 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.80 m
Longueur du véhicule hors tout� 11.35 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.43 m
Hauteur du véhicule� 2.75 m
Poids total� 16’700 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS

280 TJ
Hauteur de travail env.� 27.70 m
Hauteur max. de la plate-forme� 25.70 m
Rayon d’action latéral max.� 21.40 m
Charge utile de la nacelle� 350 / 240 kg
Nacelle (pivotante)� 2.30 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.80 m
Longueur du véhicule hors tout� 11.35 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.43 m
Hauteur du véhicule� 2.75 m
Poids total� 16’700 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS

HR 21 H
Hauteur de travail env.� 20.80 m
Hauteur max. de la plate-forme� 18.80 m
Rayon d’action latéral max.� 12.80 m
Charge utile de la nacelle� 225 kg
Nacelle (pivotante)� 1.80 × 0.85 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.45 m
Longueur du véhicule hors tout� 6.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.30 m
Hauteur du véhicule� 2.15 m
Poids total� 6’700 kg
Moteur (4WD / 4WS)� hybride
Direction� 2WS
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A 38 E
Hauteur de travail env.� 13.45 m
Hauteur max. de la plate-forme� 11.45 m
Rayon d’action latéral max.� 6.00 m
Charge utile de la nacelle� 215 kg
Nacelle (pivotante)� 1.20 × 0.60 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 1.98 m
Longueur du véhicule hors tout� 4.04 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.50 m
Hauteur du véhicule� 2.00 m
Poids total� 3’850 kg
Moteur � batterie
Direction� 2WS

Toucan 12 E Plus
Hauteur de travail env.� 12.65 m
Hauteur max. de la plate-forme� 10.65 m
Rayon d’action latéral max.� 6.05 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 0.70 × 1.05 m
Rotation de la tourelle� 345°
Empattement� 1.60 m
Longueur du véhicule hors tout� 3.65 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.20 m
Hauteur du véhicule� 1.99 m
Poids total� 4’900 kg
Moteur� batterie
Direction� 2WS

160 ATJ+
Hauteur de travail env.� 16.25 m
Hauteur max. de la plate-forme� 14.25 m
Rayon d’action latéral max.� 9.00 m
Charge utile de la nacelle� 400 kg
Nacelle (pivotante)� 2.30 × 0.95 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 2.20 m
Longueur du véhicule hors tout� 6.95 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.30 m
Hauteur du véhicule� 2.37 m
Poids total� 8’100 kg
Moteur (4WD / 4WS)� diesel
Direction� 4WD / 4WS

HR 17 NE
Hauteur de travail env.� 17.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 15.00 m
Rayon d’action latéral max.� 9.70 m
Charge utile de la nacelle� 225 kg
Nacelle (pivotante)� 1.50 × 0.85 m
Rotation de la tourelle� 355°
Empattement� 1.80 m
Longueur du véhicule hors tout� 6.55 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.50 m
Hauteur du véhicule� 1.99 m
Poids total� 7’780 kg
Moteur� batterie
Direction� 2WS
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100 VJR
Hauteur de travail env.� 9.90 m
Hauteur max. de la plate-forme� 7.90 m
Rayon d’action latéral max.� 3.00 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 0.75 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 350°
Longueur du véhicule hors tout� 2.83 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.01 m
Hauteur du véhicule� 1.99 m
Poids total� 2’650 kg
Moteur� batterie
Direction� 2WS

Toucan 8E-L
Hauteur de travail env.� 8.15 m
Hauteur max. de la plate-forme� 6.15 m
Rayon d’action latéral max.� 2.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 0.85 × 0.90 m
Rotation de la tourelle� 345°
Longueur du véhicule hors tout� 2.10 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.00 m
Hauteur du véhicule� 2.00 m
Poids total� 2’120 kg
Moteur � batterie
Direction� 2WS

Z 33/18
Hauteur de travail env.� 12.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 10.00 m
Rayon d’action latéral max.� 5.60 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 1.15 × 0.75 m
Rotation de la tourelle� 360°
Empattement� 1.90 m
Longueur du véhicule hors tout� 4.20 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.50 m
Hauteur du véhicule� 2.00 m
Poids total� 3’700 kg
Moteur � batterie
Direction� 2WS

120 AETJ 3D
Hauteur de travail env.� 11.95 m
Hauteur max. de la plate-forme� 9.95 m
Rayon d’action latéral max.� 7.00 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 1.20 × 0.92 m
Rotation de la tourelle� 355°
Empattement� 1.65 m
Longueur du véhicule hors tout� 5.48 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.20 m
Hauteur du véhicule� 1.99 m
Poids total� 6’660 kg
Moteur� batterie
Direction� 2WS
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Leo 30 T
Hauteur de travail env.� 30.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 28.00 m
Rayon d’action latéral max.� 15.70 m
Charge utile de la nacelle� 200 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.20 × 0.80 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 7.12 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 1.60 / 1.98 m
Stabilisateurs déployés� 5.30 × 4.80 m
Stabilisateurs dépl. d’un côté� 4.00 m
Poids total� 4’200 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
Pente maxi.� 30%

Leo 36 T
Hauteur de travail env.� 35.50 m
Hauteur max. de la plate-forme� 33.50 m
Rayon d’action latéral max.� 15.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.20 × 0.80 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 8.25 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 1.60 / 1.98 m
Stabilisateurs déployés� 5.75 × 5.50 m
Stabilisateurs dépl. d’un côté� 4.35 m
Poids total� 4’900 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
Pente maxi.� 19%

Él
év

at
eu

rs
 s

ur
 v

éh
ic

ul
e 

to
ut

-t
er

ra
in

, r
em

or
qu

ab
le

s

Él
év

at
eu

rs
 s

ur
 v

éh
ic

ul
e 

to
ut

-t
er

ra
in

, r
em

or
qu

ab
le

s

Les principales caractéristiques :
•	� Idéal pour des travaux complexes en 

extérieurs et intérieurs 
•	� Tout-terrain et compacts, aussi pour 

les passages étroits
•	� Hauteur de travail max. 36 m, rayon 

d’action latéral max. 16 m
•	 �Transport, organisation et vérifications 

par nos experts techniques
•	� Instruction et démonstration 

directement sur le lieu d’intervention

Équipement / matériel supplémentaire
•	� Propulsion à moteur électrique pour 

travaux en intérieurs (tous les modèles)
•	 Nacelles démontables
•	 �Large choix de matériel supplémentaire 

(protection du sol, rampes, etc.)
•	� Nacelles spéciales, stabilisateurs 

pour travaux dans les églises

Élévateurs sur véhicule tout-terrain

Tout-terrain
Compacts
Articulés



30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0
15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 –5 m

max. 200 kg

30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0
15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 –5 m

max. 250 kgmax. 80 kg max. 200 kg

30

27.5

25

22.5

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0
15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 –2.5 –5 m

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
12 10 8 6 4 2 0 –2 –4 m

max. 200 kg

3130

Traccess 230
Hauteur de travail env.� 22.50 m
Hauteur max. de la plate-forme� 20.50 m
Rayon d’action latéral max.� 11.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle (pivotante)� 1.30 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 5.30 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 0.78 / 2.00 m
Stabilisateurs déployés� 4.45 × 4.20 m
Stabilisateurs dépl. d’un côté� 3.50 m
Poids total� 2’950 kg
Moteur� diesel, essence ou 230 volt
Pente maxi.� 20%

Leo 21 GT
Hauteur de travail env.� 21.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 19.00 m
Rayon d’action latéral max.� 12.00 m
Charge utile de la nacelle� 250 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.75 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.40 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 1.04 / 1.99 m
Stabilisateurs déployés� 5.15 × 5.30 m
Stabilisateurs dépl. d’un côté� 4.20 m
Poids total� 2’980 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
Pente maxi.� 30%

Leo 25 T 
Hauteur de travail env.� 25.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 23.00 m
Rayon d’action latéral max.� 15.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 / 80 kg
Nacelle (pivotante)� 1.20 × 0.80 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 7.22 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 1.78 / 1.98 m
Stabilisateurs déployés� 5.60 × 5.15 m
Stabilisateurs dépl. d’un côté� 3.90 m
Poids total� 3’040 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
Pente maxi.� 30%

Él
év

at
eu

rs
 s

ur
 v

éh
ic

ul
e 

to
ut

-t
er

ra
in

, r
em

or
qu

ab
le

s

Él
év

at
eu

rs
 s

ur
 v

éh
ic

ul
e 

to
ut

-t
er

ra
in

, r
em

or
qu

ab
le

s

Traccess 170
Hauteur de travail env.� 17.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 15.00 m
Rayon d’action latéral max.� 7.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle (pivotante)� 1.30 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 4.40 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.82 m
Hauteur du véhicule�  2.00 m
Stabilisateurs déployés� 3.20 m
Poids total� 2’050 kg
Moteur� essence ou 230 volt
Pente maxi.� 20%
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Traccess 135
Hauteur de travail env.� 13.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 11.00 m
Rayon d’action latéral max.� 6.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 1.30 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 3.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.78 m
Hauteur du véhicule�  2.00 m
Stabilisateurs déployés� 3.10 m
Poids total� 1’600 kg
Moteur� essence ou 230 volt
Pente maxi.� 20%

Leo 23 GT-K
Hauteur de travail env.� 23.00 m
Hauteur max. de la plate-forme� 21.00 m
Rayon d’action latéral max.� 11.20 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle (pivotante)� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhicule hors tout� 6.20 m
Larg. / haut. du véhic. hors tout� 0.98 / 1.98 m
Long. avec stabilisateurs église dépl.� 6.60 m
Larg. avec stabilisateurs église dépl.� 5.75 m
Poids total� 3’370 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
Pente maxi.� 30%
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NY 140
Hauteur de travail env.� 14.25 m
Haut. max. de la plate-forme.� 12.25 m
Rayon d’action latéral max.� 6.40 m
Charge utile de la nacelle� 225 kg
Nacelle� 1.40 × 0.70 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhic. hors tout� 7.00 m
Largeur du véhicule hors tout � 1.65 m
Hauteur de passage� 2.10 m
Stabilisateurs déployés� 3.30 m
Poids total� 1’800 kg
Moteur� diesel ou 230 volt

NY 170
Hauteur de travail env.� 17.10 m
Haut. max. de la plate-forme.� 15.10 m
Rayon d’action latéral max.� 8.50 m
Charge utile de la nacelle� 200 kg
Nacelle� 1.10 × 0.65 m
Rotation de la tourelle� 360°
Longueur du véhic. hors tout� 6.60 m
Largeur du véhicule hors tout � 1.75 m
Hauteur de passage� 2.17 m
Stabilisateurs déployés� 4.40 m
Poids total� 2’220 kg
Moteur� diesel ou 230 volt
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S 175-19 E 4 × 4S 225-12 ES S 225-24 ES GS 4069 BE
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* Mise à niveau automatique

S 175-19 E 4 × 4*
Hauteur de travail env.� 17.80 m
Haut. max. de la plate-forme� 15.80 m
Plate-forme� 4.00 × 1.90 m
Extension de la plate-forme� 2.20 m
Longueur du véhic. hors tout� 4.20 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.90 m
Hauteur de passage� min. 2.55 m
Charge utile� 500 kg
Poids total� 9’030 kg
Moteur� batterie

S 171-16 ES*
Hauteur de travail env.� 17.03 m
Haut. max. de la plate-forme� 15.03 m
Plate-forme� 3.08 × 1.58 m
Extension de la plate-forme� 1.00 m
Longueur du véhic. hors tout� 3.46 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.60 m
Hauteur de passage� min. 2.34 m
Charge utile� 400 kg
Poids total� 6’220 kg
Moteur� batterie

S 225-12 ES*
Hauteur de travail env.� 22.40 m
Haut. max. de la plate-forme� 20.40 m
Plate-forme� 3.84 × 1.13 m
Extension de la plate-forme� 1.50 m
Longueur du véhic. hors tout� 4.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.21 m
Hauteur de passage� min. 2.90 m
Charge utile� 450 kg
Poids total� 10’290 kg
Moteur� batterie

S 225-24 ES*
Hauteur de travail env.� 22.30 m
Haut. max. de la plate-forme� 20.30 m
Plate-forme� 4.50 × 2.36 m
Extension de la plate-forme� 2.70 m
Longueur du véhic. hors tout� 4.84 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.47 m
Hauteur de passage� min. 2.99 m
Charge utile� 750 kg
Poids total� 14’030 kg
Moteur� batterie

S 171-12 ES*
Hauteur de travail env.� 17.10 m
Haut. max. de la plate-forme� 15.10 m
Plate-forme� 2.90 × 1.19 m
Extension de la plate-forme� 1.00 m
Longueur du véhic. hors tout� 3.30 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.22 m
Hauteur de passage� min. 2.36 m
Charge utile� 400 kg
Poids total� 5’720 kg
Moteur� batterie

S 151-19 E 4 × 4*
Hauteur de travail env.� 15.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 13.00 m
Plate-forme� 4.00 × 1.90 m
Extension de la plate-forme� 2.20 m
Longueur du véhic. hors tout� 4.20 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.90 m
Hauteur de passage� min. 2.40 m
Charge utile� 500 kg
Poids total� 7’400 kg
Moteur� batterie

GS 4069 BE*
Hauteur de travail env.� 14.20 m
Haut. max. de la plate-forme� 12.20 m
Plate-forme� 2.70 × 1.60 m
Extension de la plate-forme� 1.50 m
Longueur du véhic. hors tout� 3.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.75 m
Hauteur de passage� min. 2.05 m
Charge utile� 363 kg
Poids total� 5’454 kg
Moteur� batterie

S 142-12 E
Hauteur de travail env.� 14.20 m
Haut. max. de la plate-forme� 12.20 m
Plate-forme� 2.50 × 1.20 m
Extension de la plate-forme� 1.20 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.71 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.20 m
Hauteur de passage� min. 1.98 m
Charge utile� 350 kg
Poids total� 3’400 kg
Moteur� batterie
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3084 ES SL 2684 RT SL GS 3232 S 100-8 EC

3084 ES SL*
Hauteur de travail env.� 11.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 9.00 m
Plate-forme� 4.27 × 1.83 m
Extension de la plate-forme� –
Longueur du véhic. hors tout� 4.45 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.10 m
Hauteur de passage� min. 1.98 m
Charge utile� 680 kg
Poids total� 3’975 kg
Moteur� batterie

S 100-12 EC
Hauteur de travail env.� 10.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 8.00 m
Plate-forme� 2.30 × 1.10 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.19 m
Hauteur de passage� min. 1.95 m
Charge utile� 450 kg
Poids total� 2’200 kg
Moteur� batterie

S 100-8 EC
Hauteur de travail env.� 10.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 8.00 m
Plate-forme� 2.30 × 0.80 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.85 m
Hauteur de passage� min. 1.99 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 2’030 kg
Moteur� batterie

2684 RT SL*
Hauteur de travail env.� 9.90 m
Haut. max. de la plate-forme� 7.90 m
Plate-forme� 3.65 × 1.83 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 3.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 2.10 m
Hauteur de passage� min. 1.78 m
Charge utile� 770 kg
Poids total� 3’600 kg
Moteur� diesel
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* Mise à niveau automatique

4045 R
Hauteur de travail env.� 13.96 m
Haut. max. de la plate-forme� 11.96 m
Plate-forme� 2.43 × 1.05 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.71 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.15 m
Hauteur de passage� min. 1.92 m
Charge utile� 350 kg
Poids total� 3’175 kg
Moteur� batterie

3246 ES
Hauteur de travail env.� 11.70 m
Haut. max. de la plate-forme� 9.70 m
Plate-forme� 2.50 × 1.12 m
Extension de la plate-forme� 1.27 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.17 m
Hauteur de passage� min. 1.97 m
Charge utile� 320 kg
Poids total� 2’870 kg
Moteur� batterie

GS 3232*
Hauteur de travail env.� 11.60 m
Haut. max. de la plate-forme� 9.60 m
Plate-forme� 2.20 × 0.80 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.44 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.81 m
Hauteur de passage� min. 2.06 m
Charge utile� 227 kg
Poids total� 2’354 kg
Moteur� batterie

S 120-12 EC
Hauteur de travail env.� 12.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 10.00 m
Plate-forme� 2.27 × 1.12 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.48 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.15 m
Hauteur de passage� min. 1.99 m
Charge utile� 320 kg
Poids total� 2’995 kg
Moteur� batterie
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GS 2032 1932 R2646 ES 2630 ES
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2646 ES
Hauteur de travail env.� 9.90 m
Haut. max. de la plate-forme� 7.90 m
Plate-forme� 2.50 × 1.12 m
Extension de la plate-forme� 1.27 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 1.17 m
Hauteur de passage� min. 1.97 m
Charge utile� 450 kg
Poids total� 2’750 kg
Moteur� batterie

1932 R
Hauteur de travail env.� 7.80 m
Haut. max. de la plate-forme� 5.80 m
Plate-forme� 1.57 × 0.65 m
Extension de la plate-forme� 0.86 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.74 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.81 m
Hauteur de passage� min. 1.64 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 1’565 kg
Moteur� batterie

2632 ES
Hauteur de travail env.� 9.77 m
Haut. max. de la plate-forme� 7.77 m
Plate-forme� 2.30 × 0.80 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.30 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.81 m
Hauteur de passage� min. 1.90 m
Charge utile� 200 kg
Poids total� 2’102 kg
Moteur� batterie

GS 2032
Hauteur de travail env.� 8.10 m
Haut. max. de la plate-forme� 6.10 m
Plate-forme� 2.25 × 0.78 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.42 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.82 m
Hauteur de passage� min. 1.97 m
Charge utile� 368 kg
Poids total� 2’025 kg
Moteur� batterie

2630 ES
Hauteur de travail env.� 9.75 m
Haut. max. de la plate-forme� 7.75 m
Plate-forme� 2.30 × 0.76 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.50 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.76 m
Hauteur de passage� min. 1.94 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 2’320 kg
Moteur� batterie
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2030 ES
Hauteur de travail env.� 8.10 m
Haut. max. de la plate-forme� 6.10 m
Plate-forme� 2.30 × 0.76 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.30 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.76 m
Hauteur de passage� min. 1.81 m
Charge utile� 360 kg
Poids total� 2’050 kg
Moteur� batterie

2032 ES
Hauteur de travail env.� 8.00 m
Haut. max. de la plate-forme� 6.00 m
Plate-forme� 2.30 × 0.76 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 2.30 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.81 m
Hauteur de passage� min. 1.80 m
Charge utile� 360 kg
Poids total� 1’966 kg
Moteur� batterie

GS 1932
Hauteur de travail env.� 7.80 m
Haut. max. de la plate-forme� 5.80 m
Plate-forme� 1.65 × 0.79 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.83 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.84 m
Hauteur de passage� min. 1.71 m
Charge utile� 227 kg
Poids total� 1’530 kg
Moteur� batterie
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Nano SP GRC 12S 78-7 EC 1230 ES
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Nano SP
Hauteur de travail env.� 4.50 m
Haut. max. de la plate-forme� 2.50 m
Plate-forme� 1.00 × 0.72 m
Extension de la plate-forme� 0.50 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.20 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.75 m
Hauteur de passage� 1.59 m
Charge utile� 200 kg
Poids total� 478 kg
Moteur� batterie

1230 ES
Hauteur de travail env.� 5.65 m
Haut. max. de la plate-forme� 3.65 m
Plate-forme� 1.25 × 0.70 m
Extension de la plate-forme� –
Longueur du véhic. hors tout� 1.36 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.76 m
Hauteur de passage� 1.65 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 790 kg
Moteur� batterie

GRC 12
Hauteur de travail env.� 5.70 m
Haut. max. de la plate-forme� 3.70 m
Plate-forme� 0.94 × 0.60 m
Extension de la plate-forme� 0.60 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.41 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.80 m
Hauteur de passage� 1.72 m
Charge utile� 227 kg
Poids total� 948 kg
Moteur� batterie
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S 78-7 EC
Hauteur de travail env.� 7.80 m
Haut. max. de la plate-forme� 5.80 m
Plate-forme� 1.60 × 0.74 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.87 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.77 m
Hauteur de passage� min. 1.85 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 1’250 kg
Moteur� batterie

1930 ES
Hauteur de travail env.� 7.70 m
Haut. max. de la plate-forme� 5.70 m
Plate-forme� 1.87 × 0.76 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.90 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.76 m
Hauteur de passage� min. 1.97 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 1’500 kg
Moteur� batterie

S 78-7 GEC
Hauteur de travail env.� 7.80 m
Haut. max. de la plate-forme� 5.80 m
Plate-forme� 1.60 × 0.74 m
Extension de la plate-forme� 0.90 m
Longueur du véhic. hors tout� 1.80 m
Largeur du véhicule hors tout� 0.77 m
Hauteur de passage� min. 1.70 m
Charge utile� 230 kg
Poids total� 990 kg
Moteur� batterie
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En tout lieu –
au sol ou dans 
les airs.

0848 62 58 32

location@maltech.ch

service@maltech.ch

formation@maltech.ch
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Maltech Adliswil
Soodring 25
8134 Adliswil

Maltech Berne
Looslistrasse 7 
3027 Berne

Maltech Biberist
Solothurnstrasse 50
4562 Biberist 
(c/o Kurt Mietservice AG)

Maltech Bienne
Solothurnstrasse 154 
2504 Bienne  
(c/o Garage Antener GmbH)

Maltech Birsfelden
Dinkelbergstrasse 10
4127 Birsfelden 
(Birs-Terminal) 

Maltech Hunzenschwil
Bahnhofmatten 2a
5502 Hunzenschwil

Maltech Anet / Ins
Rämismatte 1 
3232 Ins
(c/o Landi/TopShop Ins)

Maltech Matran
Route des Muëses 1a
1753 Matran 
(c/o Carrosserie 
A. Angéloz SA)

Maltech Perlen
Dorfstrasse 43
6035 Perlen

Maltech Rümlang
Ifangstrasse 111 
8153 Rümlang

Maltech Buchs (SG)
Güterstrasse 11
9470 Buchs 

Maltech Bützberg
Bernstrasse 68
4922 Bützberg 
(c/o Rolf Gall Superbikes AG)

Maltech Cham
Riedstrasse 15 
6330 Cham 
(c/o Leo Ohnsorg AG)

Maltech Cheseaux
1, Chemin du Châtelard 
1033 Cheseaux-sur- 
Lausanne

Maltech Conthey
Rue du Petit-Pont 
1964 Conthey (VS)
(c/o Crettenand Machines 
Agricoles Sàrl) 

Maltech Sissach
Gewerbestrasse 7
4450 Sissach

Maltech Spreitenbach
Joosäckerstrasse 12 
Industrie Asp 
8957 Spreitenbach

Maltech St. Gall
Simonstrasse 7
9016 St. Gall 

Maltech Sursee
Zeughausstrasse 28
6210 Sursee
(c/o Autofit Garage 
Ivo Ineichen)

Maltech Egg (ZH) 
Zelgmatt 38 
8132 Egg
(c/o Walter Weber AG) 

Maltech Frauenfeld
Zürcherstrasse 354 
8500 Frauenfeld 
(c/o H. Wellauer AG) 

Maltech Gland
29, Route de Nyon
1196 Gland
(c/o Garage Bernard 
Ruefenacht) 

Maltech Härkingen
Russmatten 30
4624 Härkingen

Maltech Hinwil
Hintere Wässeristrasse 10
8340 Hinwil
(c/o M. Schädler GmbH)

Maltech Uetendorf
Glütschbachstrasse 41 
3661 Uetendorf  
(c/o R+S Montage 
u. Demontage AG)

Maltech Vernier
8, Chemin de l’Emeraude
1214 Vernier

Maltech Villeneuve
Route du Grammont C56
1844 Villeneuve 
(c/o Carl Heusser SA) 

Maltech Wil
Toggenburgerstrasse 78
9500 Wil

Maltech Winterthur
Technoramastrasse 15 
8404 Winterthur

Offre de location, 
de service et de 
formation

Site de location 
élévateurs sur 
camionnette 3.5 t

Sissach

Birsfelden Frauenfeld

Winterthur

Spreitenbach

Bützberg

Biberist

Sursee

UetendorfMatran

Vernier

Anet
Bienne

Perlen

Cham

Hunzenschwil Adliswil
Hinwil

Egg Buchs

Cheseaux

Härkingen

Rümlang
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Be rne
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Glan d
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•	� Sous réserve de modification des modèles
•	� Les CGV de l’ASFP s’appliquent 

(maltech.ch/fr/cgv) 
•	 �Il existe un risque de chute accru sur 

les élévateurs à nacelle à bras déporté 
(catégories 1b + 3b). Toute personne 
travaillant sur un élévateur à nacelle doit 
être équipée d’un système de retenue 
(harnais de sécurité et longe réglable de 
max. 1.8 m). Le mode d’emploi du fabricant 
est déterminant pour l’utilisation correcte de 
l’équipement de protection individuel (EPI).

•	� Conformément à la législation, l’utilisation 
d’élévateurs à nacelle ne peut être 
confiée qu’à du personnel qualifié (cf. 
Recommandation professionnelle ASFP 
FE-310.15f).

•	� Conformément à la norme EN 280, il est 
interdit par le fabricant de sortir de la 
nacelle en position élevée. La directive 
de l’ASFP W 380.18f doit être strictement 
observée.

•	� L’interdiction de circuler le dimanche 
et durant la nuit (22h00 – 05h00) est 
également valable pour les élévateurs 
à nacelle sur camionnette 3.5 t. 
Conformément à l’ordonnance sur les 
règles de la circulation routière (OCR), les 
déplacements pendant ces heures sont 
soumis à autorisation.

•	� Franchises d’assurances : Assurance 
machines CHF 2’000.00 par sinistre ; 
assurance responsabilité civile véhicule à 
moteur CHF 2’000.00 par sinistre.

•	� Dans le cas d’une annulation de 
commande, nous facturons les frais 
suivants en fonction du volume de 
commande planifié et confirmé : 
< 1 jour ouvrable avant le début planifié 
de l’intervention : 75% 

En plus de nos services complets, nous 
pouvons vous assister avec un choix de 
matériel supplémentaire. À louer, ou en 
vente, nous vous proposons entre autres :

•	� Machines supplémentaires, p. ex. des 
chariots élévateurs, des grues, des machines 
d’inspection des sous-faces de ponts

•	� Treuils (pour certains élévateurs sur camion)
•	 �Plaques pour charges lourdes, panneaux de bois
•	 Rampes en alu
•	 Câbles de mise à terre
•	 Ponts de câbles
•	 Matériel de protection pour sol
•	 Matériel de sécurisation
•	� Signalisation (cônes de signalisation, 

Triopan, etc.)
• 	 Phares
•	 Groupes électrogènes
•	 Nacelles spéciales
•	 Équipement de protection individuelle 
•	 Dispositifs antichute 

Informations 
sur la location

Matériel 
supplémentaire
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La sécurité maximale est notre objectif 
principal. L’entretien compétent réalisé par nos 
experts techniques hautement qualifiés et 
expérimentés, répartis sur 8 centres de service 
en Suisse, garantit un bon déroulement 
des travaux en toute sécurité. Même avec vos 
propres machines. Des réparations rapides, 
des inspections de machines régulières, des 
contrôles de sécurité et un stock important 
de pièces de rechange permettent de réduire 
nettement les temps d’immobilisation. Et si 
cela devait arriver malgré tout, nos techniciens 
se rendent directement sur place.

La technologie de pointe :
• 	� Entretien, réparation, maintenance, 

service annuel, First-Level-Support et 
contrôles de sécurité

• 	 30 experts techniques sur 8 sites
• 	� Service possible également directement 

sur place
• 	� Service d’enlèvement et de livraison ainsi 

que mise à disposition de machines de 
remplacement

• 	� Sécurité maximale grâce à des ateliers 
certifiés ASFP

Service

Sécurité  
 Support
Disponibilité

0848 62 58 32 service@maltech.ch
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< 2 jours ouvrables avant le début 
planifié de l’intervention : 50% 
> 2 jours ouvrables avant le début 
planifié de l’intervention : uniquement 
les dépenses encourues pour les 
autorisations, la sécurisation du 
périmètre et les visites de chantier. 
(Définition du jour ouvrable : du lundi au 
vendredi de 07h00 à 17h00)
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Vente

Avec le bon élévateur à nacelle, vous 
bénéficiez d’un soutien professionnel pour 
tous vos projets ! Skyworker Trade SA 
dispose de vastes connaissances en matière 
de fourniture technique et économique 
d’élévateurs à nacelle en tout genre. Nos col-
laborateurs polyglottes hautement qualifiés 
analysent vos besoins, négocient des offres 
attrayantes auprès de fabricants réputés. 
Au moment de la livraison et de la prise en 
mains, ils vous assistent avec leurs conseils 
et une instruction détaillée. Les collabora-
teurs techniques de Skyworker Trade SA 
vous offrent leur aide et leur savoir-faire 
tiré d’une expérience confirmée pour une 
mise en service appropriée. Ils se chargent 
du service annuel et de la maintenance de 

vos machines neuves. Et nous nous ferons 
un plaisir de vous soumettre une offre de 
reprise de votre ancienne machine.

Des machines neuves sur mesure pour 
répondre à vos besoins spécifiques :
• 	� Conseils sans engagement et gratuits 

dans vos locaux
• 	� Offre sous 24 heures
• 	� Démonstration de machines
• 	� Formation exhaustive
• 	� Conseillers spécialisés
• 	� Machines neuves et d’occasion livrables 

du stock
• 	� Un partenaire pour la vente, l’achat et 

l’échange
• 	� Nous parlons DE – FR – IT – EN

Skyworker Trade SA: 
Conseil, achat et vente 
d’élévateurs à nacelle

044 296 10 90

info@skyworkertrade.ch
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L’utilisation d’un élévateur est une grande 
responsabilité et nécessite des connais-
sances spécifiques et beaucoup de pratique. 
Nous proposons des formations profes-
sionnelles de base et complémentaires 
dispensées par des formateurs hautement 
qualifiés répartis dans toute la Suisse. Afin 
que vos collaborateurs soient prêts pour 
une utilisation efficace et en toute sécurité. 
Pour les chefs de projet, contremaîtres et 
préparateurs de travaux sur élévateurs à 
nacelle, nous offrons de nouveaux cours de 
chef de projet d'une demi-journée. Notre 
offre complète de formations est également 
disponible sous forme de modules en ligne 
en 8 langues. Notre niveau de formation est 
reconnu et certifié par l’ASFP, l’IPAF ainsi que 
l’asa (formation continue OACP).

Nous servons d’exemple :
• 	 Travail sécurisé en hauteur
• 	� Réduction du risque et des fausses 

manœuvres
• 	� Augmentation de l’efficacité et de la 

motivation des collaborateurs
• 	� Formation en petits groupes, adaptée aux 

besoins individuels relatifs à la machine
• 	� Exercices pratiques et explications 

théoriques claires par des formateurs 
expérimentés et qualifiés

Formation

Prévention  
Qualité
Durabilité

0848 62 58 32 formation@maltech.ch



www.maltech.ch

Prenez de la hauteur.
Autant que vous voulez.




